
  Bardage de façade

OPTIAL
Combinaison parfaite  
d’aluminium et d’esthétique

POUR UNE FAÇADE  
DE CARACTÈRE  
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OPTIAL 
BARDAGE DE 
FAÇADE

La combinaison parfaite de l’aluminium et du 
design. Ce bardage de haute qualité confère 
un aspect luxueux, du caractère et de la 
sophistication à votre bâtiment.  
 
Chaque détail de ce produit a été soigneusement 
conçu pour mettre en valeur votre architecture et 
répondre à vos exigences en matière de qualité.  
 
Avec ce bardage élégant, tout bâtiment devient un 
véritable pôle d’attraction.  
 
Cette solution exclusive et luxueuse offre des 
avantages esthétiques et fonctionnels à votre 
bâtiment.  
 
Avec ce bardage de façade de SAPA, vous pouvez 
créer une architecture exceptionnelle qui répond 
aux normes les plus élevées du design moderne. 
 
Découvrez notre sélection de revêtements 
de façade contemporains, qui s’intègrent 
parfaitement à nos solutions de fenêtres, de 
portes et de coulissantes de haute qualité.  
 
Que vous recherchiez une solution pour un projet 
de nouvelle construction ou de rénovation, à 
l’intérieur ou à l’extérieur, nous offrons la finition 
parfaite pour chaque type de projet. Nos bardages 
conviennent à toutes les applications.
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PARTICULARITÉS

Notre bardage est construit à l’aide de nos profilés 
de base robustes, qui s’emboîtent facilement pour 
un assemblage sans effort.  
 
La forme de votre choix 
Avec une large gamme de profils de finition, il 
devient difficile de choisir : carré, rectangulaire, 
forme en U. Vous pouvez personnaliser votre design 
comme vous le souhaitez.  
 
Durable et facile d’entretien 
Tous les profilés sont fabriqués en Hydro  
Circal 75R. Avec un bardage en aluminium, vous 
êtes assuré d’une solution durable et facile à 
entretenir.  
 
Large gamme de couleurs 
Notre bardage est disponible dans toutes les 
couleurs imaginables, ce qui vous permet de 
de trouver l’accord parfait avec vos préférences 
esthétiques. Les profilés sont laqués dans toutes 
les finitions possibles ou anodisés. 
 
Assemblage facile et rapide 
L’installation de notre bardage est simple et rapide, 
grâce à une conception intelligente qui permet 
l’utilisation de clips et de décalages pour une 
installation sans faille.  
 
Disponible en 2 longueurs 
Les profils sont disponibles en deux tailles :  
5,5 mètres et 7 mètres. Vous pouvez donc toujours 
trouver la longueur optimale pour votre projet. 
 
Avec notre large choix de bardages, vous avez la 
garantie d’une finition parfaite,  
de la durabilité et de la polyvalence pour tous 
vos besoins en matière de construction et de 
rénovation. 
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ESTHÉTIQUE ET MODULARITÉ 
Disponible en 3 modèles : carré  
rectangulaire, forme en U 
Disponible dans toutes les couleurs de revête-
ment par thermolaquage et d’anodisation 
Compatible avec la génération actuelle et future 
de systèmes de fenêtres, de portes et de coulis-
sants.  
 

INSTALLATION ET ASSEMBLAGE 
Installation facile et rapide 
Adaptable à tout type de design 
Dimensions disponibles : 
-5,5 mètres 
-7 mètres 

 
BARDAGE CIRCULAIRE 
Conçu pour le montage et le démontage 
Les composants sont fabriqués à partir de 
matériaux recyclés à 75 % et recyclables à 95 %.  
Fabriqué en Hydro CIRCAL® 75R  
aluminium

OPTIAL, PROFILÉS DE BASE

OPTIAL PROFILÉS DE FINITION
COLORAMA
Pour cette palette de couleurs, nous utilisons 
des peintures en poudre super durables. 
L’imitation du bois est également possible.
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DURABILITÉ

SAPA fait preuve d’un fort engagement en faveur de l’environnement dans tous  
les domaines : en utilisant des matériaux recyclés et à faible teneur en carbone,  
en concevant des produits adaptés à une économie circulaire et en les produisant  
au sein d’une chaîne d’approvisionnement responsable. Ces déclarations sont  
certifiées par des organismes externes afin de garantir une transparence maximale.

HYDRO CIRCAL®

Nous affichons notre attention envers la durabilité 
en adoptant Hydro CIRCAL® pour nos solutions 
système, l’un des alliages d’aluminium les plus 
durables de notre secteur. Hydro CIRCAL® est une 
gamme d’aluminium de qualité supérieure  
contenant au minimum 75 % d’aluminium recyclé 
en fin de vie (déchets post-consommation).  
Le processus de production est contrôlé par un 
organisme tiers indépendant (DNV-GL) et validé 
par une déclaration environnementale de  
produit (EPD). Hydro CIRCAL® présente  
également l’une des empreintes carbone les plus 
faibles au monde : 1,9 kg de CO2 par kilo  
d’aluminium, soit 4,5 fois moins que la moyenne 
mondiale.

RECYCLÉ ET RECYCLABE

Afin de poursuivre notre mission dans une optique 
d’économie circulaire certifiée, tous nos systèmes 
se composent en majorité de matériaux et  
d’éléments recyclables à l’infini. Ces derniers 
sont par exemple issus de matières premières 
recyclées ou d’autres composants pouvant être 
réutilisés. Nous utilisons approximativement 75 % 
de contenu recyclé et 95 % de contenu recyclable. 
Ce principe nous permet de réduire efficacement 
l’impact des matériaux sur le cycle de vie d’un 
bâtiment. Enfin, les bandes thermiques recyclées 
compatibles avec les modules de 75 mm nous 
permettent d’aller encore plus loin dans notre 
démarche écologique.

Hydro CIRCAL® est le premier aluminium 
recyclé certifié au monde, ce qui signifie 

qu’au moins 75% d’alliage d’aluminium de 
première qualité provient de matériaux 

post-consommation.

En recyclant les déchets d’aluminium 
post-consommation, le processus de refonte 

permet d’économiser jusqu’à 95% de l’énergie 
qui serait normalement dépensée et de 
maintenir la même qualité élevée que 

l’aluminium primaire.

L’utilisation d’Hydro CIRCAL® a pour 
conséquence la réduction radicale des 

émissions de CO2, qui atteint plus de 85%, en 
comparaison avec la moyenne mondiale de la 

production d’aluminium primaire.

75% DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS POST
CONSOMMATION

95% D’ÉNERGIE
ÉCONOMISÉE

85% RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS
DE CO2 
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Hydro Building Systems Belgium sa
Industriezone Roosveld 11, 3400 Landen 

www.sapa.be

Hydro Building Systems Luxembourg
22, Rue de l’industrie,  

Zoning d’activité Wandhaff, 8399 Windhof
www.sapa.lu

La politique de Hydro Building Systems vise le développement de systèmes continus et l’entreprise se réserve le droit de modifier ce document ainsi que 

les données techniques y afferents sans préavis. Pour les dernières informations actualisées, veuillez contacter Hydro Building Systems.
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