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OPTIAL
GEVELBEKLEDING

DE PERFECTE COMBINATIE 
VAN ALUMINIUM EN STIJL

Deze hoogwaardige gevelbekleding voegt een 
luxe uitstraling, karakter en raffinement toe aan 
uw gebouw. 

Elk detail van dit product is zorgvuldig  
ontworpen om uw architectuur te verbeteren 
en te voldoen aan uw eisen voor de hoogste 
kwaliteit. 

Met deze stijlvolle gevelbekleding wordt elk 
gebouw een echte blikvanger. 

Deze exclusieve en luxueuze oplossing biedt 
zowel esthetische als functionele voordelen 
voor uw gebouw. 

Met deze gevelbekleding van SAPA kunt u 
uitzonderlijke architectuur creëren die voldoet 
aan de hoogste normen van modern design.

Ontdek onze uitgebreide selectie hedendaagse 
gevelbekleding, welke naadloos aansluit op 
onze hoogwaardige raam-, deur- en  
schuifoplossingen. 

Of u nu op zoek bent naar een oplossing voor 
een nieuwbouwproject of een renovatie, binnen 
of buiten, wij bieden de perfecte afwerking 
voor elk type project. Onze gevelbekleding is 
geschikt voor elke toepassing. 
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KENMERKEN

Onze gevelbekleding wordt geconstrueerd met 
behulp van onze robuuste basisprofielen, die 
eenvoudig in elkaar passen voor een moeiteloze 
montage. 

Een vorm naar keuze
Met een breed scala aan afwerkprofielen wordt 
het moeilijk om te kiezen: vierkant, rechthoekig, 
U-vorm. U kunt uw ontwerp naar wens aanpas-
sen. 

Duurzaam & onderhoudsvriendelijk
Alle profielen worden uitgevoerd in Hydro  
Circal 75R. Met een gevelbekleding in aluminium 
bent u verzekerd van een langdurige en onder-
houdsvriendelijke oplossing. 

Breed kleurenpallet
Onze gevelbekleding is verkrijgbaar in alle 
kleuren die u maar kunt bedenken, waardoor u de  
perfecte match kunt vinden voor uw esthetische 
voorkeuren. De profielen worden gelakt in alle 
mogelijke afwerkingen of anodisatie.

Eenvoudige snelle montage
De montage van onze gevelbekleding is 
eenvoudig en snel, met een slim ontwerp dat 
het gebruik van clips en verschuivingen mogelijk 
maakt voor een naadloze installatie. 

Beschikbaar in 2 lengtematen
En met profielen beschikbaar in twee maten :  
5.5 meter  en 7 meter. Zo kunt u steeds de  
juiste maat vinden voor uw project.

Met onze uitgebreide selectie gevelbekleding 
bent u verzekerd van een perfecte afwerking,  
duurzaamheid en veelzijdigheid voor al uw  
bouw- en renovatiebehoeften.
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ESTHETIEK EN MODULARITEIT
• Beschikbaar in 3 designs:  vierkant,  

rechthoekig, kort
• Uitvoerbaar in alle poederlakkleuren en 

anodisatie
• Compatibel met bestaande en toekomstige 

generatie raam-, deur- en schuif- 
systemen 

INSTALLATIE EN MONTAGE
• Eenvoudige, snelle plaatsing
• Aanpasbaar aan elk ontwerp
• Beschikbare afmetingen: 

-5,5 meter 
-7 meter

CIRCULAIRE GEVELBEKLEDING
• Ontworpen voor montage en demontage
• Onderdelen zijn gemaakt van 75%  

gerecycled en 95% recyclebaar materiaal
• Uitgevoerd in Hydro CIRCAL® 75R  

aluminium

OPTIAL 
BASISPROFIELEN

OPTIAL  
AFWERKINGSPROFIELEN

COLORAMA
Voor dit kleurenpallet gebruiken we  
superdurable poederlakken. 
Houtimitatie is ook mogelijk.
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DUURZAAMHEID

SAPA toont op alle vlakken een sterke betrokkenheid bij het milieu: door  
gerecyclede en koolstofarme materialen te gebruiken, met een productontwerp dat 
is aangepast aan de circulaire economie en geproduceerd binnen een  
verantwoorde toeleveringsketen. Daarnaast zijn deze verklaringen gecertificeerd 
door externe organisaties voor maximale transparantie.

HYDRO CIRCAL®

We tonen onze focus op duurzaamheid door het 
gebruik van Hydro CIRCAL® voor onze  
oplossingen, een van de meest duurzame  
aluminiumlegeringen in de sector.  
Hydro CIRCAL® is aluminium van topkwaliteit  
gemaakt uit minimaal 75% gerecycled 
end-of-life-aluminium (post-consumerschroot). 
Het productieproces wordt gecontroleerd door 
een onafhankelijke derde partij (DNV-GL), en 
bekrachtigd met een milieuproductverklaring.  
Hydro CIRCAL® heeft ook een van de laagste CO2 
voetafdrukken ter wereld: 1,9 kg CO2 per kilo 
aluminium – 4,5 keer minder dan het primaire 
wereldgemiddelde.

GERECYCLED & RECYCLEBAAR

Op ons pad naar de gecertificeerde circulaire  
economie zijn al onze systemen hoofdzakelijk 
samengesteld uit materialen en componenten die 
oneindig recyclebaar zijn, die afkomstig zijn van 
gerecyclede grondstoffen, die gerecycled kunnen 
worden om een tweede leven te krijgen of  
componenten die ook hergebruikt kunnen worden. 
Naar schatting hebben we het over 75%  
gerecyclede inhoud en 95% recyclebare inhoud.  
Het is een efficiënte manier om de impact van  
materialen op de levenscyclus van een gebouw 
drastisch te verminderen. Tot slot gaat onze  
groenere aanpak nog een stap verder dankzij  
gerecyclede thermische strips voor  
75 mm-modules.

Hydro CIRCAL® is 's werelds eerste 
gecertificeerde gerecyclede aluminium, wat 

betekent dat ten minste 75% van deze 
duurzame aluminiumlegering afkomstig is van 

post-consumer materialen. 

Door post-consumer aluminiumschroot te 
recycleren, bespaart het omsmeltingsproces 

tot 95% van de energie die normaal zou worden 
verbruikt en behoudt het dezelfde hoge 

kwaliteit als primair aluminium. 

Het gevolg van het gebruik van Hydro CIRCAL® 
is de drastische vermindering van de 

CO2-uitstoot die meer dan 85% bedraagt in 
vergelijking met het wereldwijde gemiddelde 

voor de productie van primair aluminium.

75% GERECYCLED 
POST-CONSUMER 
SCHROOT

95% ENERGIE-
BESPARING

85% MINDER 
CO2
UITSTOOT
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Hydro Building Systems Belgium nv
Industriezone Roosveld 11, 3400 Landen 

www.sapa.be

Hydro Building Systems Netherlands bv
Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen

www.sapa.nl

Hydro Building Systems blijft zijn systemen ontwikkelen en behoudt zich het recht voor om zowel dit document als aanverwante technische gegevens zonder

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg uw lokale kantoor van Hydro Building Systems voor de meest recente informatie.
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